
VEDENMITTAUS
HUONEISTOKOHTAINEN

HYDROLINK GO

HYDRODIGIT, GSD-45

HYDROLINK WIRELESS

HYDROLINK LINE

ONLINE -PALVELU



Laitteet

•	 W-450	keskusyksikkö	..........................................LVI	4482	634
•	 HYDRODIGIT-TX	kylmävesimittari	..... DN15	........LVI	4418	028
•	 HYDRODIGIT-TX	lämminvesimittari	... DN15	........LVI	4438	036

Lisävarusteet

•	 Keskusyksikön	lisäantenni	..................................LVI 4482 648
•	 RPT	langaton	vahvistin	.......................................LVI	4482	622
•	 WAD-4	langaton	huoneistonäyttö	......................LVI	4482	624
•	 AMB	Lämpötila-	ja	kosteusanturi	.......................LVI	4482	635
•	 LDS-vuotoanturi	.................................................LVI	4482	637

Etäluentajärjestelmä

	9 HYDROLINK	Online	-palvelu
	9 Automaattiset	raportit	isännöitsijälle
	9 Kulutusraportit	laskutusohjelmiin
	9 Huoneistonäytöt	lisävarusteena
	9 Mobiilisovellus	asukkaille
	9 Lukema	tarkastettavissa	suoraan	mittarista
	9 Vuotovalvonta	ja	-hälytys

wireless

Ilman- 

kosteus

Vesivuoto

Lämpötila

Sallitut asennusasennot:

HYDRODIGIT-TX

•	 Langaton	M-BUS-tiedonsiirto
•	 DN15	rakennepituus	110	mm
•	 CE-MID-hyväksytty
•	 360	astetta	kääntyvä	taulu
•	 Sertifioitu	myös	taulu	alaspäin	-asennukselle
•	 Induktiivinen	rakenne
•	 Helppolukuinen	näyttö
•	 Saatavilla	myös	DN20	koko

Voidaan kytkeä myös suoraan WM-BUS-protokollaa 

hyödyntävään rakennusautomaatiojärjestelmään.

 myynti@koka.fi			 	010 286 2000			|				  suunnittelija@koka.fi			 	010 286 2012

WAD-4



Laitteet

•	 Keskusyksikkö	
	 M-64	 (64	laitetta)	....................................LVI	4482	631	
	 M-128	 (128	laitetta)	..................................LVI	4482	632	
	 M-250	 (250	laitetta)	..................................LVI	4482	633

•	 T-1	Tiedonsiirtoyksikkö	.......................................LVI	4482	619
•	 GSD-RFM	kylmävesimittari	............... DN15	........LVI	4418	013
•	 GSD-RFM	lämminvesimittari	............ DN15	........LVI	4438	013

Lisävarusteet

•	 AD-X	erillinen	huoneistonäyttö		.........................LVI	4482	600	
	 -	vedenkulutus,	lämpötila,	ilmankosteus

Etäluentajärjestelmä

	9 HYDROLINK	Online	-palvelu
	9 Automaattiset	raportit	isännöitsijälle
	9 Kulutusraportit	laskutusohjelmiin
	9 Huoneistonäytöt	lisävarusteena
	9 Mobiilisovellus	asukkaille
	9 Lukema	tarkastettavissa	suoraan	mittarista
	9 Vuotovalvonta	ja	-hälytys

Ilman- 

kosteus

Vesivuoto

Lämpötila

line

Sallitut asennusasennot:

GSD-RFM

•	 M-BUS-tiedonsiirto
•	 DN15	rakennepituus	110	mm
•	 CE-MID-hyväksytty
•	 360	astetta	kääntyvä	taulu
•	 Sertifioitu	myös	taulu	alaspäin	-asennukselle
•	 Helppolukuinen	näyttö
•	 Saatavilla	myös	DN20	koko

Voidaan kytkeä myös suoraan WM-BUS-protokollaa 

hyödyntävään rakennusautomaatiojärjestelmään.

 myynti@koka.fi			 	010 286 2000			|				  suunnittelija@koka.fi			 	010 286 2012

AD-X



Laitteet

•	 Luentapaketti	(sis.	kannettava	tietokone,		
vastaanotin,	luentaohjelmisto)	...........................LVI	4482	620

•	 HYDRODIGIT-TX	kylmävesimittari	..... DN15	........LVI	4418	028
•	 HYDRODIGIT-TX	lämminvesimittari	... DN15	........LVI	4438	036

Lisävarusteet

•	 WAD-4	langaton	huoneistonäyttö	......................LVI	4482	624

Etäluentajärjestelmä

	9 Mobiililuenta
	9 Kulutuslukemien	siirto	Excel-muodossa
	9 Huoneistonäytöt	lisävarusteena
	9 Lukema	tarkastettavissa	suoraan	mittarista

Yli 20 asunnon kohteisiin 

suositellaan HYDROLINK 

Wireless -järjestelmää.

Sallitut asennusasennot:

HYDRODIGIT-TX

•	 Langaton	M-BUS-tiedonsiirto
•	 DN15	rakennepituus	110	mm
•	 CE-MID-hyväksytty
•	 360	astetta	kääntyvä	taulu
•	 Sertifioitu	myös	taulu	alaspäin	-asennukselle
•	 Induktiivinen	rakenne
•	 Helppolukuinen	näyttö
•	 Saatavilla	myös	DN20	koko

Voidaan kytkeä myös suoraan WM-BUS-protokollaa 

hyödyntävään rakennusautomaatiojärjestelmään.

 myynti@koka.fi			 	010 286 2000			|				  suunnittelija@koka.fi			 	010 286 2012

WAD-4

GO



VEDENMITTAUKSEN	ONLINE-PALVELUwireless

HYDROLINK	ONLINE	PREMIUM

Hälytykset, olosuhdetiedot ja laskutus:

•	 Automaattinen	vuotovalvonta	ja	-hälytys
•	 Huoneistojen	lämpötila-	ja	kosteustiedot
•	 Energiankulutustiedot
•	 Vesilaskujen	muodostaminen

Isännöitsijätunnusten lisäksi asukas- 

tunnukset, joilla:

•	 Mobiilisovellus	Androidille	tai	iOS:lle
•	 Selainversio	tietokoneella	käytettäväksi
•	 Päivittäin	kulutettu	vesi	euroina	ja	litroina
•	 Kylmä-	ja	lämminvesilukemat	nähtävissä	

erikseen
•	 Kulutushistoria	päivä-	ja	kuukausikohtaisesti

HYDROLINK	ONLINE

Isännöitsijätunnuksilla:

•	 Lukemat	raporttimuodossa	sekä	
graafisena

•	 Automaattiset	kulutusraportit	
sähköpostiin	

•	 Valmiit	siirtotiedostot	kaikkiin	
laskutusohjelmiin

•	 Käytettävissä	tietokoneen	ja	
mobiililaitteiden	selaimella

HYDROLINK Line ja HYDROLINK Wireless -järjestelmissä kulutuslukemat tallentuvat 

HYDROLINK Online -palveluun. Lukemat ovat käytettävissä myös takautuvasti.

MAKSUTON

EDULLINEN VUOSIMAKSU
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MUUT HUONEISTOKOHTAISET VESIMITTARIT

HYDRODIGIT – digitaalinen vesimittari induktiivisella rakenteella 

Mittarissa	on	etäluentavaraus	ja	se	toimii	tavallisena	manuaalisesti	luettavana	
vesimittarina.	Mittarin	etäluenta	voidaan	ottaa	käyttöön	HYDROLINK	Wireless	tai	
HYDROLINK	GO	-järjestelmällä.  
 Päivitettäessä etäluettavaksi HYDRODIGIT-mittarista tulee HYDRODIGIT-TX.

GSD-45 – tavallinen paikaltaan luettava vesimittari

45-asteen	kulmassa	olevan	rullalaskurin	ansiosta	mittari	voidaan	lukea	alhaalta	päin,	
kun	se	asennetaan	kyljelleen.

HYDRODIGIT

•	 Etäluentavaraus
•	 DN15	rakennepituus	110mm
•	 CE-MID-hyväksytty
•	 360	astetta	kääntyvä	taulu
•	 Sertifioitu	myös	taulu	alaspäin	-asennukselle
•	 Induktiivinen	rakenne
•	 Helppolukuinen	näyttö
•	 Saatavilla	myös	DN20	koko

GSD-45

•	 DN15	rakennepituus	110mm
•	 CE-MID-hyväksytty
•	 360	astetta	kääntyvä	taulu
•	 Sertifioitu	myös	taulu	alaspäin	-asennukselle
•	 Voidaan	lukea	alhaalta	
•	 Helppolukuinen	näyttö
•	 Saatavilla	myös	DN20	koko

Sallitut asennusasennot:

Sallitut asennusasennot:

 myynti@koka.fi			 	010 286 2000			|				  suunnittelija@koka.fi			 	010 286 2012



LVI-koodit

Vesimittarit Kylmä vesi Lämmin vesi

HYDRODIGIT-TX (Wireless M-BUS) 4418 028 4438 036
HYDRODIGIT (etäluentavaraus) 4418 025 4438 033
GSD-RFM 4418 013 4438 013
GSD-45 4418 010 4438 010

Tarvikkeet Kuva nro LVI-koodi

Vesimittariventtiilipaketti takaiskuventtiilillä ❶ 4482 636
Vesimittarin etuventtiili lianerottimella ❷ 3713 040
Vesimittariventtiili mutterilla ❸ 3825 530
Palloventtiili T-kahvalla ❹ 3713 009
Liitinpari ❺ 4481 216
Liitinpari takaiskuventtiilillä ❻ 4482 617
Lianerotin ❼ 3921 122
Huuhteluputki ❽ T110-P

Mittatiedot

Koko DN
tuumaa

15
1/2”

L mm 110*)

I mm 190
H (GSD-45) mm 70
H (HYDRODIGIT ja HYDRODIGIT-TX) mm 73

H (GSD-RFM) mm 87

h mm 18

B (HYDRODIGIT-mittarit) mm 85
B (GSD-mittarit) mm 75
D mm 3/4”
Paino kg 0,55
*)  Saatavilla myös 80 mm sekä DN20
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tarvikkeet ja tekniset tiedot

Koko DN
tuumaa

15
1/2”

15
1/2”

(GSD) (HYDRODIGIT)

Ylikuormitus virtausraja Q4 m³/h 3,12 3,12
Jatkuvan virtauksen raja Q3 m³/h 2,5 2,5
Välivirtausraja Q2 l/h 40 25
Minimivirtausraja Q1 l/h 25 15,63

Lukema
Min l 0,05 1

Max m³ 99,999 99,999
Paineluokka bar 16 16
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 myynti@koka.fi			 	010 286 2000			|				  suunnittelija@koka.fi			 	010 286 2012



Asiantuntijat asialla

Rakkaudesta vedenmittaukseen

SUUNNITTELIJAN TUKI

suunnittelija@koka.fi

010 286 2012

KOKA OY

  Sirrikuja 4 C

00940 HELSINKI

www.koka.fi

MYYNTI

myynti@koka.fi

  010 286 2000

  www.koka.fi

Maksuton HYDROLINK Online -palvelu
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