HYDROLINK Online / Hausvise APl-rajapinta

HYDROLINK Online — Hausvise —rajapinnan kautta voidaan siirtaa
vesimittarilukemia automaattisesti palveluiden valilla. Rajapinnan kautta ei vality
lampdtila- ja kosteusantureiden, sahko- tai energiamittareiden eika
palovaroittimien tiedot.

1.Jotta API-rajapinta voidaan ottaa kayttoon, tulee Hausvise-
ymparistossa ensin luoda APl-avain seka perustaa vesimittarit
Hausvise-ymparistoon.

Ohjeet APl-avaimen luomiseen seka mittareiden perustamiseen [6ytyy Hausvisen
ohjesivustolta: https://ohjeet.visma.fi/articles/#!hausvise/mittarilukemien-tuonti-
hausvise-apin-kautta

Tarvittavat mittarikohtaiset kohdistustunnukset saat HYDROLINK Online —palvelusta
ladattavasta tiedostosta.

Mittarikohtaisten kohdistustunnusten lataaminen HYDROLINK Online-palvelusta:
Valitse Taloyhtio

Valitse Taloyhtion tiedot Valitse APl-asetukset

Paina "Lataa mittaritunnisteet integraatiota varten"

CSV-tiedoston A-sarake (integration_id) sisaltda kohdistustunnuksen

HUOM! Mittareiden perustamisessa Hausviseen on huomioitava, ettéd mittarityyppien
pitda olla "Manuaalinen kylma" tai "Manuaalinen lammin".

Mikali Hausvisen paatyyn on perustettu "Manuaalinen kylma ja lammin" -mittari,
rajapinta ei tue tata mittarityyppia.

2.Kaikki on valmista Hausvisen jarjestelmassa

Kun kaikki on valmista Hausvisen jarjestelmassa (APIl-avaimet on luotu ja mittarit

perustettu), tayttdkdd HYDROLINK Online API-lomake osoitteessa:
https://forms.microsoft.com/e/gkXg3hLcEQ

Lomakkeelle taytettavat tiedot:
- Taloyhtién nimi
- Rajapinnan tyyppi (Hausvise)
- Hausvisesta saatu APl-avain
- Tieto kaytatteké Hausvisessa litroja vai kuutioita veden yksikkéna

Tarvittaessa voitte olla yhteydessa tekniseen tukeemme puhelimitse 010 286 2010 tai
sahkdpostitse tuki@koka.fi
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