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TYOSELITYSMALLI

Etdluettava HYDROLINK Line -vedenmittausjarjestelma ultradanivesimittareilla

Jokaiseen huoneistoon asennetaan etaluettavat vesimittarit seka kylmalle, etta lampimalle vedelle.
Lukematiedot siirtyvat isannditsijan maksuttomaan HYDROLINK Online -palveluun. Asukas voi
lukea kulutuksen mittarin nayttotaululta, erilliseltd huoneistonaytolta, mobiilisovelluksesta tai
osoitteesta oma.hydrolink.fi. Jarjestelmassa ei ole mittari- tai asuntokohtaisia maksuja.

Jarjestelma voi sisaltaa vesimittareita, energiamittareita (lammitys ja jaahdytys), sahkomittareita
seka lampdtila- ja kosteusantureita (huoneistonayttoja).

Keskusyksikko

HYDROLINK M-64 / M-128 / M-250 keskusyksikkd (max. 64/128/250 laitetta).

Naytolla varustettu keskusyksikkd yhdesta paikasta tapahtuvaan lukemiseen. Sijoitetaan esim.
sahkopaakeskukseen.

LVI 4482 631 (M-64) / 4482 632 (M-128) / 4482 633 (M-250)

Tiedonsiirtoyksikko

HYDROLINK T-1 tiedonsiirtoyksikkd. Mahdollistaa lukematietojen siirtamisen M-64/128/250-
keskusyksikolta kiintean- tai mobiiliyhteyden kautta HYDROLINK Online-palveluun. Laite sisaltaa
toiminnassa olevan mobiililiittyman, joka on voimassa 2 kuukautta kayttddnotosta ja taloyhtio voi
helposti jatkaa sen kayttoa tilaamalla liittyman Koka Oy:lta. Tiedonsiirtoyksikkd voidaan liittaa
vaihtoehtoisesti kiintedan internet-yhteyteen.

LVI 4482 619

Vesimittarit

HYDRUS-RFM DN15/110mm kylmavesimittari
LVI 4418 128

HYDRUS-RFM DN15/110mm lamminvesimittari
LVI 4438 076

Huoneistonaytot

AD-X huoneistonayttd vesimittareille (sisaltda lampdétila- ja kosteusanturin)
LVI 4482 600

Vesimittariventtiilit

GREENLINE DN15 vesimittarin etuventtiili lianerottimella ja liitinmutterilla
LVI 3713 040

GREENLINE DN15 vesimittariventtiili litinmutterilla
LVI 3825 530

Energiamittarit

HYDROSONIS-ULC M-bus energiamittari
LVI 4464 507 / 508 / 509

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Sahkomittarit

EMU PRO 2 M-bus sahkémittari
S 6702 901

Vastuualueet

Rakennusurakoitsija

- Vastaa huoneistoihin asennettavien mittarien huoltoluukkujen tekemisesta

LV-urakoitsija

- Laitteiston hankinta kokonaisuudessaan

- Mittareiden asentaminen LVI-suunnitelmien ja mittariluettelon mukaisesti putkiston
huuhtelun jalkeen

- Asennusten tarkastus ja mittarien juoksutustestit

- Asennuspdytakirjan seka kayttdonottopoytakirjan toimitus tilaajalle

Sahkourakoitsija

- Keskusyksikdn asennus ja sahkdnsyottd

- Tiedonsiirtoyksikdn asennus ja sahkdnsyottd

- M-BUS-vaylan kaapeloinnit ja kytkennat

- Sahkomittareiden asennus

- Huoneistonayttdjen / lampétila- ja kosteusantureiden asennus

- Mittareiden kytkenta vaylaan

- Vaylan toimivuuden tarkistus tekemalla paatelaitehaku M-64/M-128/M-250 keskusyksikdlla

Kayttéonotto

- Laitetoimittaja suorittaa kayttdonoton etana, kun laitteet on asennettu ja LV-urakoitsija on
ilmoittanut kayttéonottotarpeesta laitetoimittajalle
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